
Este moderno sistema utiliza una solución anticongelante (glicol),
que es enfriada en forma intensiva, en un intercambiador de placas
(Freón / Glicol), y de ahí es bombeado hacia otro intercambiador de
placas ( Glicol / Leche ), donde enfría el producto proveniente de la
ordeñadora, bajándole la temperatura !instantáneamente" hasta 4ºC.

Sistema de Enfriamiento
Instantáneo
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SISTEMA DE ENFRIAMIENTO INSTANTÁNEO
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LECHE FRIA

1- Módulo de bombeo ( glicol )
2 - Intercambiador de calor ( freón / glicol )
3 - Intercambiador de calor ( glicol / Leche)
4 - recipiente colector de leche
5 - Conexión a tanque y /o a cisterna de camión
6 - compresores y unidades condensadoras

VENTAJAS
El enfriamiento !rápido" e !inmediato" después del ordeño, garantiza
que la reproducción bacteriana se lleve a su estado mínimo desde el
minuto !cero".
Menor agitación de la leche, puesto que no está sometida a horas de
agitación, como en el caso de los sistemas tradicionales
(Expansión directa).
Por ser intercambiadores !intensivos" posibilitan suministrar potencias
frigoríficas muy grandes, en espacios sumamente reducidos.
Posibilidad de ampliar la capacidad frigorífica de la instalación, sin
necesidad de invertir en un nuevo tanque, es decir, este sistema se puede
instalar como complemento de enfriamiento de un equipo ya existente,
de reducida  capacidad frigorífica.
Mejor manejo de los tiempos de ordeño y gestión en el tambo, puesto
que, finalizado éste, la leche se encuentra !lista" y perfectamente
!acondicionada" esperando la llegada del camión recolector.


