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Sistema Gestion Premium
para el manejo de datos lecheros

MEDICION DE LECHE PODOMETRO

EN CADA UNIDAD DE ORDERO EL MEDIDOR INFOR
Wil ipy M0ITE UN REPORTE CADA VEZ QUE EL ANIMA

> CONDUCTIVIDAD DE LA LECHE. ES DETECTADO POR LAS ANTENAS.

3. CANTIDAD MINIMA, MEDIA Y MAXIMA DE LECHE' Iy%g%% LA VACARSTA ACOSTADRE PARS
i

< OS EN MATERIAL DE ALTA RESIST
4. SUMATORIA DE LECHE POR UNIDAD DE ORDEI\ES: . EXPOSICION A LA INTEMPERIE V |

MONITOREA EL LAVADO DE CADA UNIDAD DE ORDEN® LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS.
CONTROLANDO: . LOS CICLOS DE PULSADO SE ADAPTAN AL FLL
_VOLUMEN DE AGUA POR UNIDAD. . COMPATIBILIDAD ASEGURADA CON TODOS LC
. TIEMPO DE CIRCULACION DEL AGUA CALIENTE RPARSEHODOMETROS NO NECESITAN PASAR PO
LAVADO. IDENTIFICADORA.

. VERIFICA SI LA CANTIDAD DE DETERGENTE ES LACCORFRIZIAMETROS TIENE UN ALCANCE DE 5
. DE EXISTIR UNA FALLA, INFORMA CUAL ES LA CAUSA FREIIAYAUANDO COMIENZA Y FINALIZA El
UNIDAD DE ORDENO ESTA UBICADA. . 7 ANOS DE GARANTIA REGRESIVA.
. SISTEMA DE ALARMA DETECTA LA, CONDUCTI
LECHE, DISMINUCION DE FLUJO, VERIFICA

GRUPQOS IDENTIFICACION DE LA VACA.
INDICA SI EL ORDERNO ESTA EN MODO MANUAL O ACSB&AIT&SRI
. ESTIMULACION PRE ORDERO. ALES

. PERMITE REGULAR EL TIEMPO PARA EL RETIRAD@PBEECTOR DE SANGRE, GRUMOS Y/O PIEDRA

PEZONERAS. UNIDAD DE ORDENO.
. PERMITE VACIAR COMPLETAMENTE LAS MANGUERABOSICIONA A SU LUGAR DE TRABAJO LOS E
. BARRIDO FINAL DE ORDENO MANERA AUTOMATICA EN EL SISTEMA DE LINE/
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